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Технические характеристики 

Параметр Условия Мин. Тип. Макс. Ед. 

Параметры сигнала RF Out 

Диапазон частот по уровню −3 дБ 40  4400 МГц 

Диапазон перестройки уровня  −30  +20 дБм 

Шаг перестройки уровня    0.05 дБ 

Абсолютная погрешность уровня 
−10<POUT<+10 дБм  ±0.1 ±0.3 

дБ 
в диапазоне калибровки  ±0.2 ±0.5 

Температурный уход уровня   0.01  дБ/°C 

Область калибровки 

верхняя граница области 
калибровки 

+13  +18 

дБм 
нижняя граница области 

калибровки 
−20  −15 

Точка децибельной компрессии P1dB 2 ГГц +18 +20  дБм 

Точка пересечения IP3 от 100 МГц до 4 ГГц  +27  дБм 

КСВ (RF Out @ нагрузка 50Ω)   1.9   

Время переходного процесса установки уровня   100  мс 

Время вкл./выкл. выхода RF Out 
от момента фронта 

сигнала на входе TRIG 
 0.1  мс 

Уровень шума @ POUT=0 дБм 

100 МГц  −117  

дБм/Гц 1 ГГц  −124  

4 ГГц  −128  

Уровень 2-й гармоники и продуктов модуляции @ 
POUT=0 дБм 

100 МГц  −31  

дБ 1 ГГц  −44  

4 ГГц  −44  

Уровень 3-й гармоники и продуктов модуляции @ 
POUT=0 дБм 

100 МГц  −43  

дБ 1 ГГц  −66  

4 ГГц  −85  

Допустимое постоянное смещение на выходе RF 
Out 

 0  8 В 

Уровень сигнала на выходе RF Out при 
выключенном состоянии 

 −40  −65 дБм 

Характеристики входа гетеродина LO 

Диапазон частот  100  4000 МГц 

КСВ (вход LO @ 50Ω) 
от 500 МГц до 4 ГГц  1.5  

 
от 100 МГц до 500 МГц   3 

Уровень сигнала на входе LO  −10 0 +10 дБм 

Подавление несущей LO относительно RF Out 

не калиброванное 
(@PLO=0 дБм) 

−60 −40 −25 
дБ 

калиброванное   −60 

Характеристики входов I/Q 

Полоса частот 
может быть ограничена 
выходным фильтром 

DC  500 МГц 



КСВ (по входам I/Q @ 50Ω) @ 100 МГц  1.1   

Неравномерность АЧХ 

от DC до 100 МГц, 
FLO>500  МГц 

 1.5  
дБп-п 

во всей полосе I/Q   6 

Подавление боковой полосы (sideband suppression) 

не калиброванное 
(@PLO=0 дБм) 

−60 −40 −20 
дБ 

калиброванное  −60  

Двух-тоновая интермодуляция по входам I/Q IMD3  
@ VIQ=0.8  Вп-п 

fIQ=200 МГц  −40  дБ 

Уровень сигнала на входах I/Q на нагрузке @ 50Ω  0.8 1.6 Вп-п 

Разбаланс усиления между входами I/Q   0.02  дБ 

Эксплуатационные характеристики 

Напряжение питания 
перем. напряжение 

47..63Гц 

пост. напряжение 

85 

120 

 
264 

370 
В 

Потребление   9 10 Вт 

Габаритные размеры (ВхШхГ)  104х246х336 мм 

Масса   3  кг 

 


